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The third generation mainstay tank for Japan's Ground Self Defense
Force, the Type 90 tank entered service in August 1990. Taking more
than 10 years in its development, the inside of this latest Japanese tank is
fully packed with state of the art hi-tech equipment. The 120mm
smoothbore main gun is combined with a precision fire control system;
comprising a trajectory computer, YAG (Yttrium Aluminum Garnet) laser
beam range finder and gun stabilizer, enabling accurate firing while mov-
ing. The passive infrared night viewer makes nighttime operations possi-
ble. Use of the automatic canon loading system eliminated the need of a
loader, reducing the crew from four men to three. A 7.62mm machine gun
is mounted at the coaxial position of the main gun, and a 12.7mm

Die dritte Generation des Panzers, auf den sich Japan's Boden-Abwehr-
Truppe hauptsachlich stiitzt, der Panzer vom Typ 90, wurde im August
1990 in Dienst gestellt. Nach einer Entwicklungsdauer von mehr als zehn
Jahren ist das Innere dieses neusten Japanischen Panzers vollgepackt
mil Hightech-Ausriistung nach Stand derTechnik. Die 120mm Glattrohr-
Hauptkanone ist mit einem Prazisions-Feuerleitsystem verbunden, das
unter anderem einen SchuBbahn-Rechner, einen YAG (Yttrium
Aluminium Garnet) Laserstrahl-Entfernungsmesser und einen Kanonen-
Stabilisator enthalt, der prazises Feuern auch wahrend der Fahrt
gestattet. Das passive Infrarot Nachtsichtgera't ermoglicht auch Operatio-
nen in der Nacht. Der Einsatz eines automatischen Kanonen-Ladesys-
tems machte den Ladeschiitzen uberflussig, wodurch sich die Mann-

Le char de combat de 3eme generation de la Force d'Autodefense
Japonaise, le char type 90 est entre en service en aoiit 1990. Necessitant
plus de 10 ans de developpement, le dernier char japonais en date est
dote d'un equipement hi-tech dernier cri. Le canon principal de 120 mm a
ame lisse est associe a un systeme de controle de tir de haute precision
comprenant un calculateur de trajectoire, un telemetre laser YAG (Yttrium
Aluminium Garnet) et d'un stabiiisateur de canon permettant un tir en
mouvement tres precis. Le systeme de vision infrarouge passif rend
possible les operations de nuit. Le systeme de rechargement
automatique du canon a entraine la suppression du poste du chargeur,
I' equipage passant de quatre a trois hommes. La silhouette anguleuse
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machine gun on the turret roof. The tank's distinctive angular silhouette is
due to the full use of multi-material laminate armor, which provides excel-
lent protection for the crew. Ammunition stowage at the rear of the turret is
completely separated from the crew compartment, thus further improved
survivability is obtained. The water-cooled, V-10 cylinder diesel engine is
supplied by Mitsubishi Heavy Industry. Equipped with an electronically
controlled direct fuel injection, this power unit is capable of yielding 1,500
horsepower, propelling the 50 ton heavy tank up to a top speed of 70km/h.
The hydraulic suspension is incorporated on four road wheels out of six
on either side, thus allowing the tank's attitude to be adjusted according to
the surrounding terrain.

schaft von vier auf drei Mannerreduziert. Die markant eckige Silhouette
ist auf den ausschliefllichen Einsatz einer mehrschichtigen Panzerung
aus verschiedene Materialien zuriickzufuhren, welche der Mannschaft
hervorragenden Schutz bietet. Der Munitions-Stauraum an der
Hinterseite des Turms ist vollstandig vom der Besatzungskabine getrennt,
wodurch sich die Uberlebenschancen weiter erhbhen. Der
wassergekiihlte V-10 Zylinder Dieselmotor wird von Mitsubishi-Schwerin-
dustrie geliefert. Ausgerustet mit elektronischer Direkteinspritzung ist die-
ses Triebwerk in der Lage 1,500PS zu leisten, die den 50-Tonnen-Panzer
auf eine Hochstgeschwindigkeit von 70km/h beschleunigen. Auf vier der
sechs Laufrader an jeder Seite wirkt ein hydraulisches Aufhangungssy-
stem, das eine Anpassung der Fahreigenschaften gestattet.

caracteristique du char est due au blindage multimateriaux lamine qui
assure une excellente protection a I'equipage. Le compartment de
stockage des munitions a I'arriere de la tourelle est completement separe
du compartment de combat pour encore am^liorer la protection. Le
moteur diesel V10 a refroidissement par eau est produit par Mitsubishi
Heavy Industry. Equipe d'une injection de carburant directe a pilotage
Slectronique, le groupe propulseur developpe 1500 chevaux et propulse
le char pesant 50 tonnes a la vitesse maximale de 70km/h. Quatre des six
roues de route de part et d'autre de la caisse sont suspendues
hydrauliquement, ce qui permet de modifier ('attitude du char en fonction
de la nature du terrain environnant.
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READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

•Read carefully and fully understand the in-
structions before commencing assembly. A
supervising adult should also read the instruc-
tions if a child assembles the model.

•Bevor Sie mil dem Zusammenbau begin-
nen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen
und verstanden haben. Falls ein Kind das Mo-
dell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigen-
der Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls
gelesen haben.

•Bien lire et assimiler les instructions avant
de commencer ('assemblage. La construction
du modele par un enfant doit s'effectuer sous
la surveillance d'un adulte.

•ATools recommended
ItBenbtigtes Werkzeug
•A-Outillage necessaire

Cement
Kleber
Colle

Modeling knife ̂
Modelliermesser
Couteau de modelisie

Cellophane (ape
Tesafilm
Ruban adhesif

This mark denotes numbers for Tamiya Paint cokr=

X-6 >:-i / Orange / Orange / Orange~
X-7 • \,~j K / Red /~Rot /Rouge
X-10 un metal / Melall-Grau / Gris a
X-1 1 •-7Q— A->^/<— / Chrome silver / Chrorr-

Silber / Aluminium chrome
X-18 Q-t.i.'ruy.-f^-j'? I Semi gloss black /
_ Seidenglanz Schwarz / Noir saline
XF-1 •7?-y g^-j? / Flat black ; Matt Schwarz / Noir "
XF-2 ; Flat while; Matt WeiB/ Blanc r

XF-5 <7?7 r"»U-> / Flat green / Matt Griin / Vert ma:
XF15 ̂ 7=7-j K7U-;r>=L / Flat flesh /

Fleischfarben/matt / Chair mate
XF^»9 »ft-* / Khaki / Khaki / Kaki ~
XF-51 • ft-*!-'?? / Khaki drab / Braun-Khaki / Ven ka*
XF-56 •X '̂J.v9i''lx-f / Metallic grey / Grau-

Metallic / Gris metallise
XF-57 9' <"7 / Buff / Lederiarben / Chamois ~
XF-59 •T-»-MIP- / Desert yellow ; Sandgelb / Jaune desg-
XF-62 »a-U-? K?-y / Olive drab / Braun-Oliv / Vert olive
XF-63 <>»-7>yi/-( /German grey/Deutsches Grau/Gris Pares-
XF-64 • I"; KT*?1^ / Red brown / Rotbraun / Rouge bn.-
XF-65 <77-;i.r"yi"( /Field grey ; Feldgrau / Griscampag^

A CAUTION
•When assembling this kit, tools including knives are

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
•Read and follow the instructions supplied with
paints and/or cement, if used (not included in kit). Use
plastic cement and paints only.
•Keep out of reach of small children. Children must
not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over
the head.

A VORSICHT!
•Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden
Werkzeuge einschlieSlich Messer verwendet. Zur Ver-
meidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht an-
gebracht.
•Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden
{nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen
Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben fDr Plastik verwenden.
•Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhuten
Sie, daB Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund
nehmen oder Plastiktuten uber den Kopf ziehen.

A PRECAUTION
•(.'assemblage de ce kit requiert de I'outiilage, en
particulier des couteaux de modelisme. Manier les
outils avec precaution pour eviter toute blessure.
•Lire et suivre les instructions d'utilisation des
peintures et ou de la colle, si utilises (non inclus dans
te kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures
speciales pour le polystyrene.
•Garder hors de portee des enfants en bas age. Ne
pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les
pieces, ou passer un sachet vinyl sur la tete.

*This kit can be built into a standard state or fording state. Refer to tile instructions and select either prior to commencing assembly,
•̂ •DJeser Bausatz kann in normaler oder in watfahiger Ausfuhrung gebaut werden. Beachfen Sie die Anieitung und entscheiden Sie stch vor Beginn des Zusammenbaus

fur eine davon.
ifCe kit permet de reproduce une configuration standard ou de passage de gue. Se reporter aux instructions et choisir avant de cornmencer ('assemblage.

Support rollers
Kettentragrolle
Galets de roulement

C1I

A27 A31

A 29

CIO

*When no color is specified, paint the item with hull color.
•fcWenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Wannen-Farbe bemalen.
*Lorsqu'aucune teinte n'est specified, peindre dans la couleur de la coque.



+)-;*.'<:x va x/*-AOJSZ ij-ft w
Suspension arms
Radaufhangung
Bras de suspension

A 34

A 34 AI2

Wheel assembly
Rad-Zusammenbau
Assemblage des roues

*Make 2 each of drive sprockets and idler wheels.
*Fertigen Sie jeweils 2 Kettentreibrader und Spannrader an.
*Faire 2 barbotins et 2 poulies-guides.

Drive sprocket
Kettentreibrad
Barbotin

Poly cap
Kunststoff-Nabe
Piece de jonction

Idler wheel
Spannrad
Poulie-guide A 26

A 25

XF-I

Road wheel
Laufrad
Roue de route

*Make 12.
*12 Satz anfertigen.
*Faire 12 jeux.

A 24

A 2 1

XF-I

Poly cap
Kunststoff-Nabe
Piece de jonction

Attaching wheels
Einbau der Rader
Fixation des roues

Road wheel
Laufrad
Roues de route



Rear panel
Heckplatte
Panneau arriere

B37 B60

B60 B37

*For fording state, attach B60 instead of B37.
*Fur die watfahige Ausfuhrung B60 anstelle von B37 anbringen
• passage de gue, fixer B60 au lieu de B37.

Tow cable
Zugseil
Cable de remorquage

•*-Attach to hull after cement has cured.
•fcWenn der Kleber ausgetrocknet 1st, Seil auf Wanne aufziene~
*Apres sechage installer sur la coque.

B25
B26

Attaching rear panel
Einbau der Heckplatte
Fixation du panneau arriere

*Temporarily hold with cellophane tape.
*Mit Tesa vorlaufig festhalten.
*Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhesif.

Rear panel
Heckplatte
Panneau arriere Tow cable

Zugseil
Cable de remorquage

*Make 2.
+2 Sat7 anfertigen.
*Faire 2 jeux.

Driver's hatch
Fahrerluke
Trappe du conducteur

C9

A 32

transparent styrene sheet into size/shape
shown.

T^Durchsichttgen Plastikplattchen gemaB Abbil-
dung zuschneiden. C 1 3

*Decouper la carte plastique transparente
comme indique.



Upper hull
Wannen-Oberteil
Coque superieure

Driver's hatch
Fahrerluke
Trappe du conducteur

Headlight
Scheinwerfer B29 B3
Phares

« Attach B59 for fording state.
&Fur die watfahige Ausfuhrung B59 anbauen.
* Fixer B59 pour passage de gue.

Track construction
Kettenmontage
Construction de la chenille

if Remove.
-l^Entfernen

*^^ J: T izi
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•The tracks in this kit can be glued using
plastic cement.
© Remove any excess plastic from surface to
be cemented.
® Apply cement. Be careful not to apply too
thick.
© Join track ends together and allow to set.
•Attach track to hull after cement has com-
pletely cured. If track breaks, join with staples
or thread.
•The tracks can be painted using plastic
paints.

•Die Ketten dieses Bausatzes mil Plastik-Kle-
ber zusammenkleben.
© Plastik-Grate entfernen, damit sauber ver-
klebt werden kann.
© Fliissigkleber bzw. Plastik-Kleber nicht zu
dick auftragen.
X Ketten-Enden zusammenpressen.
•Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketlen
auf Wanne aufziehen. Falls Kette reiSt, mil
Draht Oder Faden zusammenhalten.
•Die Ketten-Teile konnen mit jeder Plastik-
farbe bemalt werden.

•Les chenilles de ce kit peuvent s'assembler
a I'aide de colle pour maquettes plastique
standard.
©•Enlever tout exces de matiere de la surface
a coller.
® Appliquer la colle (une fine couche suffit).
® Mettre en contact les deux extremites et
laisser secher.
•Apres sechage installer les chenilles sur les
trains de roulement. Si une chenille casse, on
peut la reparer a I'aide d'une agrafe ou de fil.
•La peinture des chenilles peut se realiser a
la peinture acrylique.



Upper hull installation
Einbau der Wanne
Installation de la coque superieure

B34

B33

Track
Kette
Chenille

Lower hull
Bodenwanne
Coque inferieure

•A-Note track direction.
-^-Laufrichtung der Kette beachten.
•A-Noter le sens de la chenille.

DI7§ Main gun
Hauptgeschutz

120mm Smoothbore gun
120mm Glattrohrkanone
Canon lisse de 120 mm

* For fording state, attach D9 in place of D8 and add D1 & D2.
* Fur die watfahige Ausfuhrung D9 anstelle von D8

anbringen. zusatelich 01 & 02.
* Pour passage de gue, fixer D9 au lieu de D8 et ajouter D1 et

D2.

Turret bottom
Turm-Unterteil
Base de tourelle



Turret assembly
Turm-Zusammenbau
Assemblage de la tourelle

&MSPpaort-ii-tffl 'J tH LTrt Wl*^SSI ISt-
$ Cut transparent styrene sheet into size/shape

shown.
* Durchsichtigen Plastikplattchen gemaB Abbil-

dung zuschneiden.
* Decouper la carte plastique transparente

comme indique.

Main gun
Hauptgeschutz
Canon

Turret bottom
Turm-Unterteil
Base de tourelle

Turret parts (1)
Turmteile (1)
Equipements de tourelle (1)

Laser range finder
Laserentfernungsmesser
Telemetre laser

B2

Gunner's periscope
Periskop des Kanoniers
Periscope du tireur

Wind sensor
Windmesser
Sonde
anemometrique XF-I

* For fording state, remove these portions and close B19.
« Fur die watfahige Ausfuhrung diese Teile entfernen und B19 schlieBen.
* Pour passage de gue, enlever ces portions et termer B19.

B40

B

B17

B20

Big

B17

B18
OMMJKmXaiR}

Commander's periscope
Periskop des Kommandeurs ^J ' 3
Periscope du chef de char

B21

*-Cut transparent styrene
sheet into size/shape
shown.

•*-Durchsichtigen Plastik-
plattchen gemaB Abbil-
dung zuschneiden.

-*• Decouper la carte
plastique transparente
comme indipue.

DIB Not used.
Nicht verwendet.
Non utilise.

Attaching turret parts (1)
Einbau der Turmteile (1)
Fixation des equipements de
tourelle (1)

Commander's periscope
Periskop des Kommandeurs
Periscope du chef de char

D4
A5

,D5

Laser range finder
Laserentfernungsmesser
Telemetre laser x-io

El

C5

A 7
\\\s periscope

Periskop des Kanoniers
Periscope du tireur

7
-



Arta:--: :-'r=: :a-s 2
Einbau der Turmteite (2)
Fixation des equipements de
tourelie (2)

A 7

<Vna sensor
.Viicmesser
Sonde anemometrique

C6

C4

Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numero de la decalcomanie a utiliser.

Turret parts (2)
Turmteile (2)
Equipements de tourelle (2)

*Make 2.
atz anfertigen.

*Faire 2 jeux.

Smoke dischargers
Nebelwerfer
Lance-fumigenes

A15

B41

(12.7ml
12.7mm heavy machine gun
12,7mm schweres Maschinengewehr
Mitrailleuse lourde 12,7 mm

B46 x-io B45
4

B42

A18 B43 B48

Attaching turret parts (3)
Einbau der Turmteile (3)
Fixation des equipements de tourelle (3)

A 20
12.7mm heavy machine gun
12,7mm schweres Maschinengewehr
Mitrailleuse lourde 12,7 mm

* B15 is seen on some tanks.
* Einige Panzer sind mil B15 ausgerustet.
* B15 est visible sur quelques chars

•111 i hi



Turret basket
Trumsehutz
Panier de tourelle

For fording state, open hatch
and attach B51.

» Fur die watfahige Ausfiihrun
Luke dffnen und B51 anbringen

ur passage de gue, ouvrir

•Cut mesh into size/shape shown below.
•Das Gitter wie gezeigt zuschneiden.
•Decouper le treillis selon le patron ci-dessous.

Attaching turret
Einbau des Turmes
Installation de la tourelle

Turret
Turm
Tourelle

9



Crew figures
Mannschafts-Figuren
Figurines

Camouflage pattern of combat uniform
Tarnfarbenmuster des Kampfanzugs
Schema de camouflage de I'uniforme

(»*>
Commander
Kommandeur A 2
Chef de char

X-18

XF-15^

B55

XF-

w

XF-64 XF-57 XF5:l+XF57:1 XF-63

Gunner
Kanonier
Tireur

X-18

B58

XF-65

XF-49

XF-63

XF-I

XF-1

Attaching figures
Figuren-Einbau
Mise en place des figurines

® Crew figures for standard state.
* Mannschafts-Figuren fur Standard Ausfuhrung
* Figurines pour la configuration standard

Commander
Kommandeur
Chef de char

Gunner
Kanonier
Tireur

Parts not used.
Nicht verwenden
Pieces non
utilisees.

A1X1,A5X1
A 7 X 1 A 1 9 X 1

AFTER MARKET SERVICE CARD Parts code
When purchasing Tamiya replacement parts, 0333136
please take or send this form to your local 0003516
Tamiya dealer so that the parts required can be 9003424
correctly identified and supplied. Please note 0003518
that specifications, availability and price are 0003519
subject to change without notice. 0443183

-Lower Hull
• •A Parts (1 pc.)
••B Parts
••C Parts
••D Parts
•Tracks & E Prat

9403069 Poly Cap
1403159 Decal
1053223 Instructions

ITEM 35208
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Hokkaido 7th Div. 71st Tank Rgt. 1st Co.

FAINTING
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90 T3nks aTB firasnod in a two-tone
:-a~:_-a;-E =.;-e-r :• ree-
wher defcverecl from me factory. There is no
fixed rute as to any specific camouflage pat-
tern. During winter operations, the tanks are
camouflaged with white wash over As base
colors. Refer to box artwork for camouflage
scheme. Detail painting is called out during
construction and should be done at that time.

LACKIERUNG DES PANZERS JGSDF TYP 90
Bei der Auslieferung ab Werk sind die Panzer
Typ 90 der Japanischen Verteidigungs-Boden-
truppe mil einem zweifarbigen Tarnanstrich in
griin und braun versehen. Es gibt keine feste
Vorschrift bezuglich des Tarnfarben-Musters.
Bei Operationen im Winter werden die Panzer
mil einem verwaschenen WeiB uber dem

Grundanstrich getarnt. Beachten Sie fur den
Tarnanstrich das Kunstdruchbild auf der
Schachtel. Die Detailbemalung ist beim Zu-
sammenbau beschrieben und sollte dort vor-
genommen werden.

WISE EN PEINTURE DU CHAR TYPE 90
JGSDF
Les chars type 90 de la Force d'Autodefense
Terrestre Japonaise recoivent un camouflage
deux tons vert et brun en usine. II n'y a aucun
schema bien precis. Durant les operations
hivernales, les chars recoivent un badigeon
blanc pardessus les teintes de base. Se
referer aux illustrations de la boite pour un
exemple de schema de camouflage. La
peinture des details doit s'effectuer lors de la
construction.



ITEM 35208

Hokkaido 7th Div. 72nd Tank Rgt. 2nd Co.

«

Numbers in parentheses
are for 1st Co.

Fuji School Brigade Tank School Unit 2nd Co. & 5th Co Numbers in parentheses
are for 5th Co.

Gotenba-City Komakado Tank
Training Corp. 3rd Co.

25

APPLYING DECALS
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DECAL APPLICATION
1 . Cut off decal from sheet.

2. Dip the decal in tepid water for about 10
sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide de-
cal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal
with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth un-
til excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES AB2IEHBILDES
1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefahr 10 Sek. in lauwar-
mes Wasser tauchen, dann auf sauberen
Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Ab-
ziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schie-
ben und dabei mil dem Finger das Abziehbild
naBmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz an-

drucken, bis kein uberflussiges Wasser und
keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
1. Decoupez la decalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la decalcomanie dans de I'eau
tiede pendant 10 secondes environ et poser
sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le cote
et glissez la decalcomanie sur le modele
red u it.
4. Placez la decalcomanie a I'endroit voulu en
la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la decalcomanie avec
un tissu doux jusqu'a ce que I'eau en exces et
les bulles aient disparu.


